                 Двухпроводный  G.SHDSL модем
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   Модемы RC1102-xx используют технологию TC-PAM, (код трилистника – амплитудно-импульсную модуляцию) чтобы расширить расстояние передачи услуг канального уровня Ethernet 100 Мбит/c или E1, V.35. Они быстро и эффективно расширяют расстояние передачи информации до нескольких километров по отдельной витой паре 0.4 мм, которая широко используется на участках двухпроводного абонентского доступа к  АТС. При работе в конфигурации “точка-точка”, устройства RC1102-xx обеспечивают “прозрачные” услуги с пропускной способностью до 2.3 Мбит/c по двухпроводному медному кабелю.
  Альтернативно, провайдеры услуг могут выбрать обеспечить любую скорость передачи данных постепенно, начиная от 64 Кбит/c до 2.3 Мбит/c с приращением 64 Кбит/c. 
 Модемы RC1102-xx разработаны для стативного монтажа при возможности установки в однослотовое шасси RC001-1, четырехслотовое шасси RC002-4 и 16-и слотовое шасси RC002-16. 
  При использовании сетевой системы управления Raisecom NNM, может быть установлено, как локальное, так и удаленное SNMP управление. Все конфигурируемые пользовательские параметры могут контролироваться посредством системы NNM.    

  Модем G.SHDSL.bis RC1101-FEV35E1 – Три услуги (E1+V.35+FE) по двухпроводному кабелю
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  Модем RC1102-xx является автономным модемом G.SHDSL bis, использующим технологию TC-PAM (код трилистника – амплитудно-импульсную модуляцию) чтобы расширить расстояние передачи услуг канального уровня Ethernet 100 Мбит/c или E1, V.35. Они быстро и эффективно расширяют расстояние передачи информации до нескольких километров по отдельной витой паре 0.4 мм., которая широко используется на участках двухпроводного абонентского доступа к АТС. При работе в конфигурации “точка-точка”, устройства RC1101-FEV35E1 обеспечивают “прозрачные” услуги E1+V.35+ Ethernet 100 Мбит/c  с пропускной способностью до 5.7 Мбит/c по двухпроводному медному кабелю.

    Альтернативно, провайдеры услуг могут выбрать любую скорость передачи   данных   от  64 Кбит/с  до 5.7 Мбит/c  при приращении скорости с шагом 64 Кбит/c. Вся полоса пропускания может свободно разделяться между потоками E1, V.35 и Ethernet 100 Мбит/c. Функции мониторинга, управления и диагностики локальных и удаленных блоков являются доступными в ПО “NNM NView” Raisecom через SNMP порт шасси при взаимодействии с RC1102-E1 на стороне АТС. Локальная система управления может быть реализована через супервизорный порт при функционировании в конфигурации  “точка-точка”. RC1102-FEV35E1 также поддерживает интерфейсы передачи аварийной сигнализации на передней панели оборудования, таким образом,  чтобы информация о не существенных и серьезных  авариях могли бы передаваться устройству удаленного мониторинга с целью удобства  действий O&M. Ниже приводится таблица зависимости пропускной способности модема от максимального расстояния передачи. Измерения производились в идеальных условиях отсутствия помех.
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  Модем G.SHDSL.bis  RC1102-FE(B), RC1102–FE-4W Ethernet 100 Мбит/c через 2-х проводный или 4-х проводный  медные  кабели
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   Модемы RC1102-FE и RC1102-FE-4W используют технологию TC-PAM,  (код трилистника – амплитудно-импульсную модуляцию) чтобы расширить расстояние передачи услуг канального уровня Ethernet 100 Мбит/c. Они быстро и эффективно расширяют расстояние передачи информации до нескольких километров по отдельной витой паре 0.4 мм., которая широко используется на участках двухпроводного абонентского доступа к АТС. При работе в конфигурации “точка-точка”, устройства  RC1102-FE и RC1102-FE-4W обеспечивают “прозрачные” услуги E линии  с пропускной способностью до 5.7 Мбит/c  и            11.4 Мбит/c по раздельным двухпроводным и четырехпроводным линиям. 
   Альтернативно, провайдеры услуг могут выбрать любую скорость передачи   данных   от  64 Кбит/с  до 11.4 Мбит/c  при приращении скорости с шагом 64 Кбит/c. 
  Модемы RC1102-xx разработаны для стативного монтажа при возможности установки в однослотовое шасси RC001-1, четырехслотовое шасси RC002-4 и 16-и слотовое шасси RC002-16. 
   При использовании сетевой системы управления Raisecom NNM, может быть установлено, как локальное, так и удаленное SNMP управление. Все конфигурируемые пользовательские параметры могут контролироваться посредством системы NNM.    

  Ниже приводится таблица зависимости пропускной способности модема от максимального расстояния передачи. Измерения производились в идеальных условиях отсутствия помех.
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