                                       IP-PBX IP Next 200
[image: image1.emf]
                        [image: image2.emf]
                               Общее описание  IP PBX
   Серия телекоммуникационного оборудования  УПАТС “IP Next” поставляет новое решение IP телекоммуникаций для окружения “все по IP”, как базовая система исчерпывающего IP решения AddPac, которое функционально охватывает терминальное оборудование оконечного пользователя, такое как IP видео-телефон AP-VP300,    телефоны AP-AP200 и AP-AP300 и т.д. Централизованное общее решение серии “IP next” приносит не только условные функции УПАТС, но также и расширенную функциональность  корпоративных услуг IP телекоммуникаций, доставляющих решение услуг аудио/видео, усовершенствованное функцией управления телевещанием.  Спроектированное на базе встроенных RISC процессоров с техническими характеристиками высокого уровня, IP PBX поддерживает различные VoIP модули и адаптирована к конфигурации носителя информации на жестком диске (HDD) c дублирующим резервированием (конфигурация RAID1) при наличии подключаемого модульного резервного дублирующего электропитания. Это идеальная система IP-PBX для среднего и большого бизнеса, привносящая различные приложения, зависящие от пользовательского окружения, при подключении разнесенных VoIP и видео терминальных абонентских установок.    

   IP PBX сети следующего поколения “IP Next” производства фирмы AddPac  имеет на фронтальной части шасси  два модульных слота 3.5 дюйма для носителей информации на жестком диске (RAID 1), два фиксированных порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/c и консольный порт RS-232C для интерфейса командной строки (CLI-Command Line Interface). Данное оборудование также производится с четырьмя слотами модульного интерфейса VoIP на задней панели шасси          (8 портов FXS,  8 портов FXO,   8 портов E&M, цифровые порты E1/T1, различные модули трансляции).  Аналоговые и цифровые VoIP модули могут монтироваться на слоте VoIP модуля, что обеспечивает возможности медиа-шлюза.  IP-PBX спроектирована для поддержки до 32-х портов аналогового интерфейса.
Обеспечивается широкий набор сценариев обработки вызовов, таких как базовый вызов, услуга цветопередачи,  музыка при ожидании, перехват вызова, перехват группового вызова, консультационный вызов, коммутируемый вызов, вызов на ожидании, извещение ожидающего вызова, передача вызова “в слепую”,  парковка вызова, удаленный перехват вызова, серийное групповое искание. Параллельно поддерживаются такие протоколы телекоммуникаций, как SIP и H.323. Кроме того,  носитель информации на жестком диске 3,5 дюйма высокой емкости с двойным интерфейсом IDE в конфигурации RAID 1, хорошо подходит для услуг, требующих значительный объем памяти, таких как Речевая Почта, обеспечивая совместимость с системой и высокую доступность  

