Усовершенствованный  коммутатор доступа Ethernet операторского класса ISCOM2110EA-MA
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   ISCOM2110EA-MA спроектирован, как коммутатор доступа операторского класса, который обеспечивает рентабельные решения для кампуса, предприятия и сценариев локального доступа. Этот продукт имеет  8 × 10/1000Base-T клиентских интерфейсов с автоматическим  “прослушиванием” несущей частоты и два комбинированных сетевых интерфейса 2 × SFP пропускной способности 1 Гбит/c (GE-Gigabit Ethernet). 

    Управление оборудованием может осуществляться локально или удаленно посредством интерфейса командной строки (CLI – Command Line Interface), Простой Протокол Управления Сетью (SNMP-Simple Network  Management  Protocol),  Веб-технологии и Телнет.  Коммутатор ISCOM2110EA-MA  оборудован  усовершенствованными  микрочипами, которые гарантируют стабильность и надежность функционирования оборудования операторского класса. 
   Ключевые технические характеристики:
·   Сетевая безопасность  Усовершенствованы методы безопасности при изоляции портов, усовершенствованы Списки Контроля Доступа (ACL) к сети, управление широковещательными штормами/штормами многоадресной рассылки/отбрасывания пакетов широковещательного трафика по заданному пороговому значению (DLF- Destination Lookup Fail);
· Гибкость & защита Поддержка линейных характеристик согласно международных рекомендаций ITU-T G.8032 и защита при включении по кольцу согласно рекомендациям ITU-T G.8032 при времени переключения на резерв менее чем 50 мс. Поддержка Протокола Связующего Дерева (STP-Spanning Tree Protocol)/Протокола быстрого связующего дерева (RSTP-Rapid STP)/Протокола множественного связующего дерева  (MSTP-Multiple STP), избыточные каналы связи и агрегация каналов согласно рекомендациям IEEE 802.3ad; 
·   Услуга операторского класса & управление  Поддержка OA&M функций канала согласно рекомендациям IEEE 802.3ah, поддержке OA&M и технических характеристик  “из конца в конец” согласно рекомендациям ITU-T Y.1731;
   Усовершенствованная технология обеспечения QoS  (Quality of service) делает возможным отметку потока, основанную на COS, приоритетном обслуживании и механизме выбора последовательности IP адресов. Режимы задания расписания, включая строгое планирование приоритетов (SP-Strict Planning), Взвешенное Распределение Приоритетов при циклическом опросе (WRR-Weighted Round-Robin) и    SP + WRR;
   Поддержка резервирования портов (mirroring)/ограничения скорости передачи/перенаправления/функции “VLAN swapping” и “VLAN rewriting”; 
Типичная схема применения:
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Оборудование Райзеком, представленное на схеме:

· Коммутатор уровня агрегации 10G ISCOM2924GF-4C;
· Коммутатор доступа на канальном уровне:
              ISCOM2110EA-MA;

              ISCOM2126EA-MA (B);

              ISCOM2128EA-MA
Список сокращений:

VoIP-Voice Over IP;
EVPL – Виртуальный выделенный канал Ethernet (Ethernet Virtual Private Line);

EPL – Выделенный канал Ethernet (Ethernet Private Line);

VOIP GW – Шлюз IP телефонии;

Remote education – дистанционное обучение;
E-Library – электронная библиотека;

Nview – Платформа сетевого управления;
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