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New Products

Raisecom G.SHDSL Gateway:
MSG2110-SHDSL





    Абонентский доступ на “последней миле” имеет множество медных ресурсов смежных с пользовательскими объектами и требующих максимального использования для расширенных пользовательских приложений/услуг.  Полоса пропускания сигнала по медным парам, при использовании современной технологии G.SHDSL bis, может достигать до 11,4 Мбит/c по паре проводов, что удовлетворяет большинству пользовательских требований в диапазоне конкурентноспособных  цен. 
   Оборудование  Райзеком MSG2110-SHDSL  является учрежденческим шлюзом, который расширяет услуги Ethernet по существующей медной среде передачи при высокой полосе пропускания и обеспечении сетевой безопасности. Это предлагает оптимизированное решение конфигурации “точка-точка”, при хорошем балансе “цена-технические характеристики” для провайдеров услуг, доставляющих надежные соединения видеосвязи и данных для пользователей небольших и средних предприятий. 
   Оборудование MSG2110-SHDSL использует метод модуляции и кодирования сигнала TC-PAM64, совместимый с технологией SHDSL и методикой объединения медных пар в единый канал (“EFM bonding”), с целью обеспечения симметричной передачи данных на скорости до 22.8 Мбит/c по медным скрученным парам с альтернативным вариантом избыточного резервирования SHDSL по принципу 1+1. Расстояние передачи сигнала по двухпроводной линии может составлять до 2.6 км. при измерениях в лабораторных условиях. Оборудование MSG2110-SHDSL поддерживает гибкие механизмы качества обслуживания (QoS-Quality of Service), позволяющих гибкое конфигурирование различных услуг. Оборудование включает в себя средства сетевой безопасности, такие как VPN (Виртуальная Выделенная Сеть), защитный экран, функцию фильтрации содержимого пакетов,  защиту от DOS атак и запросов разрешения адресов, (ARP-Address Resolution Protocol) а также усовершенствованные сетевые функции IP протокола, такие как  маршрутизация, Транслирование Исходных Адресов (NAT-Native Address Translation), Динамический Протокол Конфигурирования Хостов (DHCP-Dynamic Host Configuration Protocol) и Система Доменных Имен/Динамическая Система  Доменных Имен (DNS/DDNS-Domain Name System/Distributed Domain Name System). Интегрированный  шлюз G.SHDSL может управляться посредством OA&M протоколов SNMP, Telnet, Интерфейса Командной Строки (CLI-Command Line Interface) и Веб технологий. 
   Типичная схема применения оборудования (пожалуйста см. подробную информацию в файле по ссылке ниже) отображает гипотетическую схему взаимодействия локальных сетей головного офиса и филиала единой корпорации. При этом, в отличии от модемного оборудования, обеспечивающих расширение услуг Ethernet в рамках одной локальной вычислительной сети (например, оборудование RC1102-FE), может обеспечиваться взаимодействие клиентов различных Виртуальных Выделенных Сетей (VPN). При этом пользователи, или сотрудники корпорации, перемещаясь между ее представительствами, могут иметь постоянный доступ к E-Mail и различным Веб-ресурсам и услугам корпоративной сети, к которой, к примеру, могут относиться заполнение электронного табеля для начисления зарплаты,  информационные услуги доступа международных рекомендации ITU-T/ETSI,  чтение корпоративных новостей,  доступ к сетевым дискам, конференц-связь через общественный Интернет и т.д. 
Типичная схема применения оборудования:
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