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  При симметричной передаче данных на скорости до 11,4 Мбит/c по двухпроводной линии связи, G.SHDSL.bis  удовлетворяет нуждам множества пользователей, которым требуется, как ширина диапазона передачи сигнала, так и наличие постоянного  модемного соединения.  RC1108 является модулем, который устанавливается в систему OPCOM3500E  мультисервисной  платформы доступа (MSAP).  Данный модуль использует технологию TC-PAM64 (код Треллиса – Амплитудно-Импульсная Модуляция) для агрегации и передачи удаленных услуг, включая E1 и Ethernet пропускной способности 100 Мбит/c      (FE-Fast Ethernet) в STM ¼ или Metro Ethernet по медному кабелю.  
   Преимущество от такого подхода заключается в увеличении двойной полосы пропускания для каждой пары по сравнению с предыдущей “bis” технологией передачи по существующим медным линиям. Этот модуль имеет два блока, один из которых имеет комплектацию 4 E1 + 1 Ethernet. Трафик сети Ethernet может коммутироваться и агрегироваться на объединенной плате Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит/c (GE – Gigabit Ethernet), либо на передней панели с GE интерфейсом. TDM трафик имеет возможность сопоставляться с объединенной платой и агрегироваться на интерфейс STM ¼.  При использовании NNM  системы управления сети, может быть реализовано как местное, так и удаленное управление оборудованием. Все настраиваемые пользователем параметры могут отслеживаться посредством системы NNM.

    Ключевые характеристики:

     Спецификация G.SHDSL 
    TC-PAM 64 (11.4 Мбит/c по одной паре) поддерживает до 91,2 Мбит/c;
     Гарантированное обслуживание
     Поддерживает IEEE 802.1q, 802.1ad (функция “Q in Q”), 802.1p и договорной уровень обслуживания (SLA – Service Level Agreement);

      Усовершенствованная сеть
     Поддерживает IEEE 802.3ah, 802.1ag и функции эксплуатации, администрирования  и технического обслуживания согласно рекомендациям    ITU-T Y.1731;
     Сетевые технологии передачи
     Поддерживает одновременную передачу TDM и Ethernet. Одна пара кабеля позволяет передачу одного сигнала Ethernet и одного потока E1;
    Легкость управления Управление оборудованием реализуется посредством Телнет, интерфейса командной строки (CLI-Command Line Interface), WEB интерфейс и простого протокола управления сетью (SNMP-Simple Network Management Protocol);
Типичная схема применения оборудования
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Используемые сокращения:
MPLS – Multiprotocol Label Switching;         SME – Service Metro Ethernet;
OSPF – Open Shortest Path First;                IPsec – IP security;  
RIP – Routing Information Protocol;             VPNsec –Virtual Private Network Security;
