



    При наличии  большого набора разнообразных интерфейсов, как аналоговых, так и передачи данных, система ИКМ может помочь пользователям реализовать максимальное расширение сети через имеющиеся  инфраструктуры первичной и вторичной распределительной абонентской сети в пределах зданий (PHD/SHD-Primary Home Distributor/Secondary Home Distributor).  Однако, растущий клиентский спрос на передачу широкополосного трафика, имеет ряд критических ограничений существующей системы ИКМ, в основном относящихся к “узкой” полосе передачи потока речи и данных. 
    Чтобы и далее соответствовать растущим требованиям к использованию и услугам арендованных линий, Райзеком  разработал новую служебную ИКМ плату, названную RC3000-15-P240-4FE-Opt. Эта вспомогательная плата совместима с шасси RC3000-15/6 и может мультиплексировать до 4-х Ethernet каналов и 8-и каналов услуг передачи E1 потоков наряду с данными управления сетью (NMS). Этот модуль включает в себя защитное переключение оптической передачи с дублированными оптическими интерфейсами и их E1 каналы, поддерживающие режимы  передачи  без  циклообразования (unframed) ИКМ31 и ИКМ30. Это устройство может управляться посредством системы NView NMS. При работе с удаленными устройствами E1 или “FiberMux”  (серия RCMS Райзеком), новая служебная плата участвует в реализации функций ИКМ системы по доставке услуг E1 и Ethernet к синхронным транспортным модулям сети SDH  STM-1 или STM-4, что одновременно комбинируется с платформой мультисервисного абонентского доступа (MSAP-Multi Service Access Platform)  Райзеком.  
Функции
· Доставка  8 x E1s и 4 x FE (100M wire speed) по волоконно-оптической линии связи
· Сдвоенный оптический интерфейс поддерживает  защиту  посредством оптического переключения
· Кросс-коммутация E1 каналов непосредственно на объединенную плату
·   Функция ALS для защиты оптического порта
·   Индикации локальной и удаленной аварийной сигнализации на передней панели 
·   Внутренние и внешние команды замыкания шлейфа на приемопередачу по каждому трибному блоку
·   Встроенная диагностическая функция BERT (Bit Error Rate Testing)  для потока E1 

·   Интерфейсы стандарта Ethernet 100 Мбит/c на передней панели, поддерживают функцию автоматического согласования (auto-negotiation), дуплексной передачи, управления потоком и ограничение скорости передачи с шагом 64 Кбит/c; 
· Порты Ethernet поддерживают три рабочих режима: полностью коммутация, порт VLAN, тегирование VLAN 802.1Q
· Удаленное управление оборудованием “FiberMux” RCMS28xx посредством избыточного заголовка при передаче по оптоволокну
Стандартные сетевые топологии
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Рис. 1 Топология точка-точка
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Рис.2  Топология точка-многоточие
