  Конфигурации пассивных оптических сетей, TDM расширений и мультисервисных узлов абонентского доступа
  Для построения тестовых конфигураций использовалось оборудование следующих типов: GEPON (Raisecom), ISCOM5504, ISCOM5800, DSLAM DLCOM2096 (Raisecom), Metro Ethernet (Raisecom). 
   Данное оборудование использовалось для ряда сетевых решений, первое из которых описывает взаимодействие клиентского оборудования различного типа с магистральной IP сетью, используя волоконно-оптическую сеть связи и L2/L3 коммутаторы уровня узла агрегации клиентского трафика, (серверная станционная часть пользовательской сети) оснащенные SFP модулями. Подразумевается, что магистральная IP сеть реализует функции коммутации IP пакетов и услуги вышележащих уровней IP стека (SNMP, RTP/RTCP, Telnet и т.д.). 
   Уровень агрегации клиентского трафика может включать в себя оборудование IPDSLAM, которое наряду с подключением различных TDM расширений через G.SHDSL/ADSL сетевое модемное оборудование, (клиентская часть) обеспечивает выход на магистральную IP сеть и поддерживает функции распределения, управления, и взаимодействия различных виртуальных локальных IP сетей (Dot.1q). 
  Оборудование IPDSLAM последних модификаций (фирма Raisecom) может использоваться в качестве клиентского устройства доступа к оптоволоконной сети (ONU – Optical Network Unit) с интерфейсом IPDSLAM для агрегации различных услуг, таких как xDSL, VoIP. На уровне регионального районного узла агрегации, может быть также реализован пул 1E1/2E1 мультиплексоров, который наряду с подключением волоконно-оптических линий связи, тестировался в конфигурациях с подключением коммутаторов фиксированной связи по интерфейсам E1 с системами сигнализации PRI или  2CAS (Channel Associated Signaling). 
  Отдельно тестировались решения передачи  IP пакетов через TDM сеть при использовании для магистральной  сети SDH/PDH оборудования. IP маршрутизаторы пользовательских LAN/VLAN подключаются к магистральной TDM сети по интерфейсу V.35, при его дальнейшем преобразовании в интерфейс E1. 
   Отдельно тестировались функции канального уровня IP, выполняемые Ethernet-коммутаторами, разделенными на три сегмена. При этом 2 сегмента соответствовали двум центральным офисам, а третий промежуточной площадке. Коммутаторы каждого сегмента были связаны в топологии по принципу “каждый с каждым”, взаимодействуя друг с другом по сети кольцевой топологии, физически расположенной на промежуточной площадке. Коммутаторы тестировались на скорость сходимости алгоритмов протоколов ветвящегося дерева, (STP, RSTP и MRSP) при их включении в сеть, а также совместимость стандартов Ethernet различной пропускной способности (100 Мбит/c и 1 Гбит/c)
