        Мультимедийный  шлюз  AP  MG5000
[image: image1.emf]
                      [image: image2.emf]
   Высокотехнологичный медиашлюз  может монтироваться в стандартном 19-и дюймовом стативе и поддерживает обработку вызовов в реальном масштабе времени по 480 VoIP (Voice over IP) каналам с  техническими характеристиками высокого уровня. Этот готовый для выхода на рынок, совместимый со стандартами шлюз, гарантирует высокое качество передачи речи на условных IP сетях любого типа, поддерживающих усовершенствованный фирмой AddPac QoS алгоритм, а также стандартный QoS алгоритм. Система            AP-MG5000 включает в себя слот печатной платы основного процессора и слоты DSP модуля VoIP, которые могут быть оборудованы максимум четырьмя блоками 4 E1/T1, которые имеют возможность обработки VoIP вызовов по 120 каналам одного слота. Плата основного процессора имеет встроенный Ethernet коммутатор на 6 портов и обрабатывет такие протоколы управления VoIP вызовов как MGCP (Media Gateway Control Protocol), SIP (Session Initiation Protocol) и H.323. При этом AP-MG5000 поддерживает параллельное мультистековое  функционирование  приведенных выше протоколов, что хорошо подходит для развертывания любой коммерческой VoIP сети.    
   DSP модуль VoIP имеет свой собственный коммутационный процессор с техническими характеристиками высокого уровня, обеспечивающий выполнение функций устройств DSP, обработку сообщений протокола реального времени (RTP- Real Time  Protocol) и независимую обработку протоколов системы регистровой сигнализации  R2, сигнализации по цифровым абонентским линиям (DSS1) Интерфейса Первичной Скорости Передачи  ISDN 30B+D (ISDN-PRI)  и межстанционной системы сигнализации по общему каналу № 7 (SS7-Signaling System 7).
   Отдельный Ethernet порт модуля VoIP реализует данные протокола пакетной передачи речи в реальном масштабе времени (RTP), при непосредственном подключении к сети.
