   Цифровой оптический видео мультиплексор серии RCVS 1000
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   Предпосылкой возникновения цифровой видеотехнологии  послужила необходимость ведения видеонаблюдения, играющего важную роль в области обеспечения безопасности, поставляющей гибкое, настраиваемое решение реального масштаба времени с высокой степенью управления. Raisecom использует эту цифровую технологию несжатой передачи информации, реализованную в дизайне цифрового оптического видео мультиплексора  серии  RCVS1000,  который может расширить услугу одновременной передачи видео и данных до 60 км. по одноволоконному серому кабелю. Посредством передачи видеосигнала реального времени, его высокое разрешение в RCVS1000 может достигаться посредством несжатого сигнала. 
   В этом мультиплексоре, услуга асинхронной передачи данных, включая RS-232, RS485 (2/4-проводная) и RS422 может быть кастомизирована пользователями согласно действующим приложениям. Кроме того, высокого качества передача аудио сигнала, закрытие контакта, передача речи и услуги  Ethernet 100 Мбит/c являются в этом оптическом видео  мультиплексоре альтернативными, так как реализовано решение возможного и эффективного доступа и видеонаблюдения. 
  Несмотря на это, оптический видео мультиплексор имеет усовершенствованные функции управления сетью и обнаружения, которые полностью согласованы с требованиями уровня телекоммуникаций. При сопровождении шасси Raisecom  и модулем сетевого управления, может быть реализовано удаленное и локальное управление устройствами серии RCVS1000. Мониторинг, конфигурирование и диагностика являются доступными через фирменное  ПО графического пользовательского интерфейса (GUI- Graphic User Interface)  NNM NView управления сетью;

          Цифровой видео сервер – кодер и декодер  серии RCMS 2000 
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  Оборудование  Raisecom серии RCVS2000 является цифровым видео сервером, включающим в себя кодер и декодер видеоинформации.  Этот цифровой видео сервер комбинирует цифровую видео технологию  с IP технологией через инфраструктуру Ethernet,  используемую для передачи  видео сигналов через IP сеть. Концепция сбора видеосигналов и мониторинга остается аналогичной, но реализована возможность использования транспортной сети IP и  Ethernet для передачи видеосигнала отличного качества при его безопасном расширении на любое расстояние и возможности управления из любого местонахождения.  Кроме того, допустимо и экономически эффективное решение для массового развертывания сетей для конкретных клиентов. Развитие видео мониторинга и IP технологий создало возможности передачи изображений высокого качества при более низком потреблении полосы пропускания.  Высокое качество для наблюдения означает, что транспортируемые изображения, отображаемые на мониторах наблюдателей, представляют кристально четкую ясную визуализацию того что происходит в любом заданном местонахождении.    
   Цифровой видео сервер Raisecom RCVS2000 используется для сжатия видео и аудио сигналов, поступающих от аналоговой видео камеры и микрофона, в цифровые  аудио и видео потоки высокого качества, кодированные согласно стандарту “Mpeg4” и H.264.  Эти кодированные цифровые аудио и видео потоки, передаются на в сеть Ethernet 10/100 Мбит/с наряду с асинхронными данными (RS232, RS422, RS485) и сигналами закрытия контакта. На приемной стороне, эти сигналы декомпрессируются для получения доступа к различным наблюдаемым сайтам.        
    Таким образом, система цифрового видео сервера состоит из кодера и декодера. В устройствах кодера и декодера, все порты могут согласовываться с международными стандартами и дезайном устройства является EMC и EMD в грозазащитном исполнении, так  что может работать с высокой степенью надежности и стабильности в сложном и климатически суровом окружении. Наряду с ПО видео наблюдения, эта система цифрового видеосервера может быть широко использована в таких областях цифровых видеоопераций, как видеонаблюдение телекоммуникаций, дистанционное обучение, телемедицина, видеоконференция и телевещание.   
     Наряду с серией RCVS2000, цифровой видеосервер Raisecom, также обеспечивает систему декодирования ПО, при использовании которой, видео, аудио и асинхронные данные могут быть декомпрессованы в компьютере без устройства декодера.
    Эта система ПО поддерживает структуру Броузер/Клиент, цифровые видео и аудио приложения, которые могут управляться через TCP/IP сеть. 
