     Платформа Ethernet-доступа  FSP 150CC-925
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  Семейство FSP 150 “ADVA Optical Networking”  продуктов доступа  Ethernet обеспечивают устройства для демаркации,  расширения и агрегации Ethernet  для поддержки интеллектуальных Ethernet услуг, как в пределах,  так и вне региона. 

  FSP 150CC-925 “ADVA Optical Networking” обеспечивает расширение Ethernet поверх традиционного оборудования ОС-3/12 или STM-1/4 SONET/SDH или арендованных услуг.  Менее габаритное и дорогое чем традиционное MSPP оборудование,  локальное пользовательское оборудование является идеальным для провайдера услуг WAN применений.  Данное оборудование может также заменить дорогие оконечные комплекты SONET/SDH в коммутаторах и маршрутизаторах окружения учрежденческой сети предприятий.  Оптимизированное для применений  провайдера  услуг,  данное оборудование поддерживает услугу резервирования по принципу 1+1 и богатый набор функций Администрирования, Эксплуатации и Технического Обслуживания (OA&M), предназначенных для устранения и локализации сбоев услуг Ethernet и отладки. Это устройство может работать в оконечных пользовательских приложениях с устройствами агрегации “ADVA Optical Networking”, а также с коммутаторами промышленных стандартов, маршрутизаторами, мультиплексорами ввода/вывода, концентраторами нагрузки и другими устройства агрегации. При наличии пяти служебных портов Ethernet и усовершенствованных возможностей классификации нагрузки, это оборудование в состоянии поддерживать множество услуг и пользователей совместно используемой инфраструктуры ОС-3/12 или STM-1/4. 
  Индивидуальные пользователи и услуги разделяются в пределах магистральной IP сети посредством использования сложной функции Уникальных Номерных Идентификаторов (UNI-Unique Number Identification), которая включает в себя поддержку для VLAN и виртуальных каналов Ethernet (EVC – Ethernet Virtual Channels). Малогабаритные оптические приемопередатчики включают в себя большой диапазон оптических волокон и длин волн.
                    Функции и преимущества
·   Гибкое устройство демаркации расширяет услугу Ethernet при ее отсутствии в зоне обслуживания абонентов традиционной TDM сети и доступе к  транспортной сети SDH по арендованным линиям ОС-3/12 или STM-1/4;

·   Дополнение возможностями Ethernet существующих мультиплексоров ввода/вывода, радиосетей и другой транспортной инфраструктуры;

·   Поддерживается многопользовательские и мультисервисные приложения с множеством Ethernet портов 10/100/1000BaseT и гибкие возможности разделения VLAN посредством тэгов-идентификаторов;

·   Стандарт инкапсуляции  GFP и X.86 (LAPS) взаимодействует со значительным множеством оборудования коммутации данных, маршрутизации, агрегации пользовательского трафика и транспорта;

·   Виртуальное сочленение (VCAT) и объединение каналов в пучки, гарантирует “правильный размер” информационной части пользовательских данных;

·    Интегрируют в себе усовершенствованную технологию демаркации Etherjack®      для видимости для функций OAM и обеспечения договорных обязательств по уровню качества обслуживания (SLA-Service Level Agreement);
·   Опции выделенного и внутрисетевого управления (CLI, GUI и SNMP);    

