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                                       Речевой шлюз AddPack AP1100

Речевой шлюз “VoiceFinder AP100” – решение небольшого речевого шлюза, который может использоваться в небольших офисах, вычислительных центрах и серверных, для домашних пользователей Интернета. Этот высококачественный продукт VoIP технологий поддерживает как маршрутизацию, так и речевые вызовы через IP сеть, позволяя использовать IP телефонию по доступным ценам.
AP100 базируется на уникальном QoS алгоритме, который является собственной технологией фирмы AddPac. Этот алгоритм, отвечает современным требованиям к сжатию речи и ее качеству, как при использовании низкоскоростных линий связи IP сети, так и по  высокоскоростным каналам. Этот продукт спроектирован на основе высоко-технологичных RISC процессоров, процессоров цифровой обработки сигналов (DSP) и обеспечивает высокую скорость, качество и широкий функционал. Кроме того, это решение обладает очень высокими техническими характеристиками по отношению к цене продукта.
AP100 имеет 2 порта FE интерфейса 10/100 Base-T и, в дополнение к выделенным линиям связи поддерживает, как статическую IP адресацию, так и динамическую IP адресацию для ADSL и других кабельных модемов. В этом решении реализована маршрутизация и такие Интернет приложения, как PAT/NAT, что делает возможным его использование с различным оборудованием IP услуг и VoIP технологий. Все эти функции позволяют гибко и эффективно использовать технологию IP телефонии для подключения абонентских комплектов при наличии инфраструктуры высокоскоростного доступа в IP сеть.
	AP100
	1-порт речевого FXS интерфейса для VoIP услуги 

	
	2-порта 10/100Mbps Ethernet интерфейса для LAN & WAN интерфейсов

	
	Включение/Выключение питания

	AP100P
	1-порт речевого FXS интерфейса для VoIP услуги

	
	Резервный порт интерфейса с PSTN  

	
	2-порта 10/100Mbps Ethernet интерфейса для LAN & WAN интерфейсов

	
	Включение/Выключение питания

	AP100B
	2-порта речевого FXS интерфейса для VoIP услуг

	
	Резервный порт интерфейса с PSTN  

	
	2-порта 10/100Mbps Ethernet интерфейса для LAN & WAN интерфейсов

	
	Включение/Выключение питания 

	AP100E
	1-порт речевого FXS интерфейса для VoIP услуг

	
	1-порт речевого FXO интерфейса для взаимодействия с  PSTN

	
	2-порта 10/100Mbps Ethernet интерфейса для LAN & WAN интерфейсов

	
	Включение/Выключение питания


Программное обеспечение Интернет-взаимодействия APOS

Операционная система “AddPac VoiceFinder” (APOS), гарантирует оптимальную масштабируемость, аутентичность, надежность и QoS  решения для взаимодействия при пакетной передаче речи через IP сеть. APOS поддерживает различные индустриальные стандарты, которые позволяют легко управлять и обслуживать APOS для обеспечения наилучшего качества обслуживания.
	
	Основные функции
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	 Высокие технические характеристики обработки высокоуровневых приложений IP телефонии. 
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	Гарантирует наилучшее качество вследствие высокотехнологичного RISC процессора.

	　
	· 2-порта 10/100 Mbps интерфейсов Ethernet. 

	　
	· 1-порт речевых интерфейсов FXS.
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	Поддерживает SIP согласно с  IETF RFC3261 (или RFC2543).
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	Поддерживает параллельно тройственный стек H.323, SIP и  MGCP.
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	Гарантирует масштабируемость и надежность вследствие  APOS и поддерживает наилучшее качество обслуживания. 
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	Поддерживает статическую и маршрутизацию по умолчанию и маршрутизацию VLAN согласно  IEEE802.1Q.
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	Поддерживает протокол в конфигурации точка-точка через Ethernet (PPPoE) и DHCP для широкополосной сети ADSL. 
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	Гарантирует специализированные параметры QoS для речевой нагрузки. 
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	Поддерживает SNMP v2 и стандартный Буфер Входящих Сообщений (MIB) управления оборудованием. 
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	Обеспечивает стандартный список доступа и расширенный список для обеспечения функций безопасности доступа. 
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	Поддерживает DHCP сервер, передачу, клиентские приложения  и NAT/PAT для использования Интернета; 
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	Поддерживает “прозрачные”  мостовые соединения согласно IEEE,  учет IP информации и диагностику/отладку; 
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	Поддерживает удаленную модернизацию APOS, используя FTP и TFTP; 

	[image: image15.png]



	Производит удаленное резервирование/восстановление конфигурации, используя FTP и TFTP. 
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	Поддерживает управление на базе “Web” для облегченной установки и эксплуатации оборудования. 
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	Компактный и хороший внешний вид,  который согласуется с соседним окружением    

	
	

	Микропроцессор
RISC микропроцессор класса “High-End” 
Память
Флэш-память 
2 Mбайт
Память SDRAM 
Высокоскоростная SDRAM 16Mbyte  
Сетевой интерфейс
LAN порт
Два (2) интерфейса Ethernet 10/100 Mbps (2 x RJ45)
Речевой интерфейс
Речевой порт FXS 
Один (1) речевой интерфейс FXS  (RJ11)
Питание
Внешний адаптер электропитания / 110~220VAC, 50/60 Гц, 10 Ватт 
Выключатель электропитания ON/OFF 
Температура при  эксплуатации
0°C ~ 50°C (32° ~ 122° Ф)
Температура хранения
-40°C ~ +85°C (-40° ~ +185° Ф)
Относительная влажность
5% ~ 95% (Не конденсированная)
Спецификации
28.8 мм x 77 мм x 111 мм (Высота x Ширина x  Глубина)
Вес  (Kг)
AP100
0.12 Кг
AP100B
0.21 Кг



	
	Спецификации программного обеспечения


	Протокол маршрутизации
	Статическая, Маршрутизация по умолчанию, маршрутизация VLAN IEEE 802.1Q

	Протокол WAN 
	Точка-точка через Ethernet (PPPoE)  для подключений ADSL, DHCP

	Речь через IP службу
	Поддерживается SIP на основе IETF RFC3261 (или RFC2543).

	
	Поддерживается H.323, SIP и стек MGCP 

	
	Поддерживаются такие речевые кодеки,  как G.723.1, G.729.A, G.726 и  G.711.

	
	Поддерживаются функции обработки речи. 
 - Обнаружение речевой активности (VAD)
 - распознавание DTMF и трансляция DTMF
 - подавление эха G.168 
 - факсимильная передача в РМВ согласно T.38 G3 (в спектре и вне спектра речевого сигнала)

	
	Поддерживается прокси-сервер для основных производителей и MGC. 

	
	Лучшее QoS для речевого трафика

	Безопасность
	Поддерживаются стандартный и расширенный списки IP доступа.

	
	Разрешает или запрещает специфическую реализацию под OS UNIX/LINUX ряда  протоколов, таких как FTP, TFTP и Телнет (в терминах LINUX/UNIX – “демон” протоколов)

	
	Управляет учетными записями пользователей при многоуровневом методе 

	
	Автоматически коммутирует сессии Телнет/консоль, которые не использовались определенную долю времени

	
	Поддерживает протокол Аутентификации Пароля  (PAP) для пользователей  PPP и протокола подтверждения пакета-запроса аутентификации (CHAP).

	Сетевое управление
	Поддерживает стандартный SNMP v2 и MIB.

	
	Производит управление на базе Web при использовании броузера  Web.

	
	Управляет удаленными сайтами при использовании функций консоли, удаленного пароля входя в систему (Rlogin) и приложения Telnet.

	Дополнительные функции
	Поддерживает управление трафиком 

	
	Поддерживает распределение трафика в очередях и управление пересылкой/приемом (F/R) потока.

	
	Мостовые соединения: Протокол ветвящегося дерева (STP) мостовых соединений согласно  (IEEE)

	
	Сервер DHCP и передача 

	
	Учет IP информации

	
	Трансляция Адресов Портов (PAT) 

	
	Трансляция сетевых адресов (NAT)

	
	Интерфейс командной строки (CLI)

	Эксплуатация и управление
	Анализируются использование и технические характеристики процессора и интерфейсы. 

	
	Резервирует и восстанавливает APOS и файлы конфигурации.

	
	Проверка и отладка оборудования.

	
	Автоматически перезагружается при наличии функции сторожевого таймера, при некорректном функционировании оборудования.

	
	Системная регистрация событий

	
	Статистика трафика  при учете IP информации

	Convenient Features
	Поддерживает DHCP сервер, клиентские приложения и передачу . 

	
	Трансляция сетевых адресов  (NAT)

	
	Трансляция адресов портов (PAT)

	
	Прозрачные мостовые соединения согласно стандарту  IEEE
- Поддерживает протокол ветвящегося дерева IEEE.
- Поддерживает как маршрутизацию, так и протокол мостовых соединений  (параллельные маршрутизация & мостовые соединения). 

	
	Интерфейс командной строки через Телнет совместим с оборудованием фирмы “Cisco” 

	
	Образование стека VoIP 

	
	Протокол сетевой синхронизации (NTP) 

	
	Удаленное управление APOS и файлом конфигурации при использовании  FTP/TFTP


