Техническое описание средства связи
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Наименование:   ADVA FSP 3000
                               Система волнового мультиплексирования CWDM/DWDM
Назначение: 
Операторы связи и сервис-провайдеры, используя решения ADVA Optical Networking FSP 3000, смогут предоставлять набирающие популярность высокоскоростные сервисы Tripple Play и IPTV, обеспечивать максимизацию полосы пропускания и гибкость обслуживания на уровне доступа и ядра сети; крупные корпоративные заказчики, располагающие собственными сетями передачи данных, смогут организовать высокопроизводительные транспортные сети, способные поддержать работу локальных сетей, защищенных виртуальных сетей хранения данных и др.

Комплектность средства связи:

Модули:
· Транспондеры (ретрансляторы) для операторских сетей (Core transponders, WCC)

· Транспондеры агрегации доступа (Access transponders, WCA)

· Транспондеры для организации каналов между географически распределенными центрами обработки данных (Enterprise transponders, WCE)

· Мультитранспондеры для операторских сетей (Core muxponders, xTCC)

· Мультитранспондеры агрегации доступа (Access muxponders, xTCA)

· Мультитранспондеры для организации каналов между географически распределенными центрами обработки данных (Enterprise muxponders, xTCE)

· Оптические усилители (Optical amplifier modules, EDFA, Raman)

· Модули компенсации дисперсии (Dispersion compensation modules, DCM)

· Модули защиты (Protection modules, PM)

· Модули фильтрации (Filter modules, CLSM, xGSM, xCSM+/-)

· Модуль оптического контрольного канала (Optical supervisory channel modules, OSCM, OSFM)

· Оптический мультиплексор ввода-вывода (Reconfigurable Optical Add Drop Multiplexers (eROADM) с возможностью динамической канальной компенсации
· Модули разветвления линий (Splitter modules, SM)

· Модули управления (Controller modules, NCU, SCU)

· Универсальный коммутатор и модуль мониторинга оптической линии (Versatile switch and optical line monitoring module)
Выполняемые функции:

- Платформа оптического мультиплексирования ADVA Fiber Service Platform (FSP) 3000 представляет собой систему спектрального уплотнения каналов, позволяющую передавать в одном двухжильном оптоволоконном кабеле до 128 уплотненных каналов различных типов, благодаря параллельному  использованию  технологий CWDM/DWDM и TDM. 
- Платформа FSP 3000 поддерживает передачу любого вида трафика (данные, видео, голос) и может использоваться как на магистральной сети, так и на сети доступа. ADVA FSP 3000 поддерживает широкий перечень протоколов и интерфейсов в диапазоне скоростей от 8Мбит/с до 40Гбит/с, включая Ethernet, SONET/SDH, G.709 OTN, ATM, протоколы передачи видеопотоков и все протоколы SAN, что значительно расширяет возможности сервисного обслуживания абонентов Metro-сетей и сетей регионального масштаба.
Характеристики радиоизлучения:

NEBS level 3/ETSI/VCCI

CE, FCC, UL, cUL

Электрические (оптические) характеристики:

Диапазон волн в волоконно-оптической паре 1-80 
Транспортные технологии
· Система, использующая временное мультиплексирование (TDM)
· Система плотного спектрального уплотнения (DWDM)

· Система грубого спектрального мультиплексирования (CWDM) 

· Оптический мультиплексор ввода-вывода Reconfigurable OADM (ROADM)

· Оптические сети гибридных конфигураций

Поддерживаемые топологии:
· соединение «точка-точка»;

· линейная сеть с возможностью повышения/понижения пропускной способности;

· звездообразная топология;

· кольцевая топология;

· ячейка, поддержка узлов верхнего уровня;

· до 20 узлов в подсети;

· до 100 сетевых элементов в области DCN;

· полносвязная топология (mesh network).

Защита линий связи
Несколько уровней защиты линий связи и доступа 

Дальность
> 1000 км / 625 миль 

Интерфейсы и протоколы сигнализации

· Ethernet 10/100/1000/10000Mbit/s
· ESCON

· Fibre Channel 1/2/4/(8)/10Gbit/s

· FICON 1/2/4Gbit/s

· Coupling Link 1Gbit/s, 2Gbit/s

· ETR/CLO и STP

· OC-3/12/48/192/768

· STM-1/4/16/64/256

· OTU-1/2/3

· ATM 155/622/2488

· видео
· протоколы и интерфейсы в диапазоне скоростей от 8Mbit/s до 2.7Gbit/s
Оптические

• CWDM acc. G.694.2

• DWDM с разделение каналов 100GHz acc. G.694.1

• Поддержка C- и L-соединений
• Расширенная поддержка встраиваемых интерфейсов локальных и удаленных портов 850nm, 1310nm, 1550nm (серая оптика), CWDM и DWDM 
Средства управления и администрирования
· Управление сетью в режиме реального времени с помощью GMPLS RAYcontrol® 
· OSPF-based DCN routing and constraint-based traffic routing

· SNMP, TL1

· Средства управления FSP
· Java

· Интеграция со средствами управления других разработчиков
Схемы подключения
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Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы размещения, тип электропитания
Температура от +5°C до +45°C (в течение короткого времени от -5°C до +55°C)
Относительная влажность 95% при температуре 40°C
Напряжение постоянного тока от -36 VDC до -72VDC
Напряжение переменного тока 120/230VAC
Максимальная потребляемая мощность 480W на стойку
Физические параметры
Монтажная стойка 19", ETSI, шкаф 23" ANSI/NEBS
Размеры корпусов: стандартный 7 U, компактный 1U, eROADM 3 U 
LASER SAFETY CLASSIFICATION
• Hazard Level 1M Product accd: IEC 60825-1, 60825-2

• Class 1 Laser Product accd: 21 CFR 1040.10 and 1040.11

