   Типовые сетевые TDM конфигурации на базе оборудования RC002-16, RC953,  RC512 (фирма производитель Raisecom)
   Технические специалисты ЗАО “Комсвязь” разработали ряд типовых сетевых конфигураций, объединяющих два типа магистральных транспортных сетей, а именно SDH/PDH и канального сетевого уровней стека протоколов Интернета (IP backbone L2/L3).
   Дополнительно тестировалась конфигурация клиентского подключения пользовательского Интернета по металлическим жилам к медиа конвертерам, (RC512) обеспечивающим переход на одномодовую  одноволоконную  оптическую среду передачи.
   Тестировались также такие сетевые элементы, как голосовые сетевые шлюзы (“VoIP gateways”, фирма производитель AddPac ) и клиентские сетевые шлюзы (AP 100, фирма-производитель AddPac), фактически являющиеся устройствами интегрированного доступа PC по интерфейсам Ethernet и двухпроводных интерфейсов аналоговых телефонных аппаратов.

   Наряду с функциями распознавания пакетизированной речи и поддержки механизмов QoS, речевые шлюзы могут обеспечивать функции ведения NAT/PAT таблиц и стыковки с сетями стандарта H.323. 
   Во всех вариантах типовых конфигураций присутствовало звено прохождения агрегированного мультимедийного трафика, проходящего через SDH/PDH транспортную сеть, узел агрегации Ethernet/E1 трафика  (устройства конвертации протокола, включенные в шасси RC002-16) и замыкающееся на подуровень IP коммутации пакетов по меткам (MPLS-Multiprotocol Label Switching) при дальнейшей маршрутизации пакетов в общественный Интернет и к другим серверным устройствам, поддерживающим IP приложения (SNMP, RTCP и т.д.).  

