   Платформа для  Ethernet-доступа
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  Семейство FSP 150 “ADVA Optical Networking”  продуктов доступа  Ethernet обеспечивают устройства для демаркации,  расширения и агрегации Ethernet  для поддержки интеллектуальных Ethernet услуг, как в пределах,  так и вне региона. 
   Продукт FSP 150CC-S12  “ADVA Optical Networking”  обеспечивает расширение Ethernet поверх традиционных TDM/PDH технологий, таких как DS1 и E1 для внутрирегиональных и межрегиональных применений.  Локально размещенное пользовательское оборудование является идеальным для провайдера услуг магистрального Интернета (WAN - Worldwide Access Network) применений и может заменить дорогие оконечные комплекты E1 потоков на коммутаторах и маршрутизаторах учрежденческих сетей предприятий. Оптимизированный для применений провайдера услуг, данный продукт включает в себя богатый набор функций удаленного Администрирования, Эксплуатации и Технического обслуживания, (OA&M) предназначенный для локализации сбоев услуг Ethernet и отладки оборудования.  Данное устройство может работать в оконечных пользовательских применениях  с устройствами агрегации “ADVA Optical Networking”, а также с коммутаторами индустриальных стандартов, маршрутизаторами, мультиплексорами ввода/вывода, концентраторами нагрузки и другими устройствами агрегации пользовательской нагрузки. При наличии двух служебных портов Ethernet и усовершенствованных возможностей классификации трафика, данное устройство в состоянии поддерживать множество пользователей и услуг в совместно используемой инфраструктуре TDM. 
 Индивидуальные пользователи и услуги разделяются в пределах магистральной IP сети, используя сложную функцию Уникальной Номерной  Идентификации (UNI – Unique Number Identification), которая включает в себя поддержку для виртуальных сетей локального доступа (VLAN-Virtual Local Access Network) и Виртуальных Ethernet каналов (EVC-Ethernet Virtual Circuits). 
                                  Функции и преимущества
· Обеспечивает расширение Ethernet для применений, находящихся вне зоны обслуживания Ethernet и доступе к традиционной TDM сети по пучкам E1/DS1;

· Добавляет услугу Ethernet к существующим мультиплексорам ввода/вывода, радиосетям и другой транспортной инфраструктуре;
· Поддерживает многопользовательские и мультисервисные приложения при наличии двух портов Ethernet и гибких возможностей тэгов-идентификаторов VLAN;
· Стандарт GFP, PPP (BCP) и инкапсуляция HDLC взаимодействует с широким множеством оборудования коммутации данных,  маршрутизации, агрегации и транспорта;
· Прозрачные и основанные на QoS услуги Ethernet; внедряется усовершенствованная технология демаркации Etherjack®  для видимости для функций OAM и обеспечения договорных обязательств по уровню качества обслуживания (SLA-Service Level Agreement);
· Опции выделенного и внутрисетевого управления (CLI, GUI и SNMP);    
